PORTTELEFONSYSTEMER

Meget lave installasjonskostnader.

(kun 2 upolariserte ledere i fri struktur)

Opp til 100 leiligheter i en bus

Opp til 3 apparater i parallell i hver leilighet.
Lyttesperre gjgr at din samtale med dgren ikke kan
overhgres.

Rer som ikke henges pa plass kuttes vekk etter 60
sekunder, slik at de ikke forstyrrer resten.
Ringesignalet lyder en minimumstid uansett hvor kort
man trykker pa ringeknappen.

Egen inngang i apparat (med egen tone) for lokal
knapp ved leilighetsdgr.

Lasen gar en bestemt tid ved kun et kort trykk pa las-
knapp pa apparatet.

Styring av funksjoner som for eksempel lys i trappe-
oppgang kan gjgres fra apparatet i leiligheten.

Pakkene leveres komplett med innfelt eller pavegg ringetabl3,
strgmforsyning, og svarapparater.
Elektrisk sluttstykke (for 12VDC drift), og eventuelle ringe-

knapper for montasje utenfor leilighetsdgrer, er ikke med i pakkene.

Pakkene har folgende el-nummer:

3bruker innfelt 63 045 40

4bruker innfelt 63 045 41

sbruker innfelt 63 045 42

6bruker innfelt 63 009 45

7bruker innfelt 63 009 46

| (fortlopende nummerserie) I

31bruker innfelt 63 oog70

32bruker innfelt 63 009 71

3bruker pavegg 63 045 43 \

4bruker pavegg 63 045 44 .

sbruker pavegg 63 045 45

6bruker pavegg 63 009 72

7bruker pavegg 63 009 73 Sprint L2, svarapparat
| (fortlopende nummerserie)

31bruker pavegg 63 009 97

32bruker pavegg 63 009 98

Knapp for lasstyring
Knapp for styring av lys
i trappeoppgang etc.
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2-leder, bus pakkelgsninger med NewSferaAlu tabla ,ny versjon 2017

Regnramme er ikke inkludert i pakke- FB

prisen, men kan leveres som tillegg.

Oppbygging av pavegg ringetabla.




